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Mozna trasa statnej cesty spajajucej
rychlostnu cestu M38 (HU) a dialnicu D1(SK)

na useku stred rieky TISA- Krafovsky Chimec - Michalovce
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Vychod Slovenska a jeho prepojenie na susedné
Staty

Severojuzné prepojenie
Rychlostna cesta R4 :
Statna hranica SR/PR - Hunkovce - Ladomirova - Svidnik =
Presov — Kodice — Milhost — tatna hranica SR/M L i e L
Cesta I73 e AR

Vychodozapadné prepojenie

Diafnica D1:

Presov - Kodice - $tatna hranica SR/Ukrajina |
Cesta /50 : Uzhorod - VySné Nemecké - Michalovce — Kosigg. = =
Cesta /79 : Ciema - Kralovsky Chimec - Slovenské Nové £ 2N
Mesto — Trebisov — Vranov nad Toplou o AN




Celostatne scitanie dopravy 2010
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Pri vstupe na Slovensko z Pol'ska cesta II73 (R4) bolo v roku 2005 v roku 2010

Nakladnych aut 895 2264
Osobnych aut 1352 1710
Motocyklov 22 8
Spolu vozidiel 2269 3982
Pri vystupe zo SR a vstupe do Mad'arska na ceste 1/68 (R4)

Nakladnych aut 898 2232
Osobnych aut 1202 1893
Motocyklov 5 16
Spolu vozidiel 2105 4141
Pri vystupe zo SR a vstupe do Mad'arska na ceste 79

Nakladnych aut 451 1173
Osobnych aut 1693 1624
Motocyklov 1 1
Spolu vozidiel 2155 2808

Z intenzity dopravy v roku 2010 je zrejmé, Ze kapacita existujicich ciest nie je
napinena ani na polovicu a teoreticky by mala postatovat' eSte na desiatky rokov.
Celkom logicky si teda moZno poloZit otazku. Potrebujeme v tejto oblasti este dalSiu
cestu bez obmedzenia dopravy a bolo by jej vybudovanie opodstatnené?




Co treba spravit, aby sme poznali kvalifikovanu
odpoved'?

* Vypracovat Stadiu uskutoénitefnosti a uéelnosti Vysledkom by mal byt
jeden — optimalny variant vedenia trasy, kiory je odporiéany na zaklade komplexu kritérii
dopravnych, technickych, environmentalnych a ekonomickych.

= Posudit' projekt z hfadiska vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré je
upravené u nas zakonom €. 24/2006 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov (d'alej len ,zakon EIA*) vysledok - vydanie zaveretného
stanoviska po wypracovani spravy o hodnoteni vplyvow, kiora sa musi  verejne
prerokovat, spracovanie odbomého posudku po dokonéeni posidenia navrhovane]
tinnosti prislusnym organom. Po ukonéeni postupu EIA sa nasledne povolovacie konanie
{izemné konanie, stavebné povolenie) zadina na zaklade Ziadosti o povolenie, kiorl
predioZi navrhovatel prisiuSnému organu a konéi vydanim povolenia (napr. stavebné
povolenie alebo povolenie na éinnost podfa osabitnych predpisov), kioré je zavdznym
rozhodnutim a umoZiuje navrhovatelovi realizaciu projektu alebo éinnosti (dalej len
"povolovacie konanie®).

Pristupit’ k vypracovaniu :

sdodatku k Dohode medzi viadou Slovenskej republiky a viadou Madarska
o dopravnom charaktere ciest prechadzajlcich cez spoloénd Statnu hranicu

*po definovani bodu prepojenia budicich komunikacii vypracovat Dohodu o priprave a
vystavbe noveho cestneho priechodu.







